
 
 
 

 

          Memorial Descritivo: 
 

 

Objeto do Projeto: Fixar diretriz e estabelecer o procedimento básico a ser 
observado, para a perfeita execução do serviço inerente à Obra de Engenharia de 
calçamento em alvenaria poliédrica, no município de Guiricema– MG. 

 
Justificativa do Projeto: A Obra de Engenharia para execução de calçamento 

em alvenaria poliédrica da estrada de acesso a Comunidade de Santa Montanha, tem 
como objetivo a otimização de via, neste caso via que não contem pavimentação, 
proporcionando conforto aos usuários, minimizando desgastes dos veículos e 
eliminando a constante necessidade de mobilização de pessoal e veículos para 
manutenção e substituição dos coletivos defeituosos, gerando melhor fluidez do 

tráfego e segurança para o usuário. 
O serviço de calçamento é de suma importância para toda população visto que por 
elas transitam diariamente um grande número de veículos e pessoas. O pavimento de 
boa qualidade diminui o custo com manutenção de veículos, diminui a possibilidade de 
ocorrência de acidentes, agiliza o trânsito e diminui a poluição, trazendo melhorias 

indiretas para o meio ambiente e qualidade de vida da população. 
 
Meta física do Projeto: A área de calçamento em alvenaria poliédrica é de 
1.569,60m². 

 

 

Serviços a serem executados 
 

1 – Serviços Preliminares 
Será afixada a placa da obra em chapa galvanizada, nas dimensões 3,00x1,50m. 

 
2 – Calçamento em alvenaria Poliedrica 
Será executado o calçamento em alvenaria poliédrica na estrada de acesso a 
Comunidade de Santa Montanha. 

 
O meio fio será em concreto pré-moldado tipo A (12x16,7x35cm), incluindo escavação, 
apiloamento e retirada do material excedente. 
 
Regularização do sub-leito: conformar o sub-leito estradal, quando necessário 
transversal e longitudinalmente, compreendendo corte ou aterros até 20cm de 
espessura. 
 
Nas extremidades do pavimento e a cada 15,00 metros na extensão do calçamento, 
serão executadas guias boleadas em concreto pré-moldado 10x10cm transversais de 
modo a promover um maior encunhamento do calçamento 

 
Execução de calçamento em alvenaria poliédrica, esp. 8cm, incluindo o fornecimento 
de todos os materiais, colchão de assentamento. 

 
A sarjeta será em concreto urbano (SCU), tipo 1, com FCK 15 MPA, largura de 50cm 
com inclinação de 3%, esp. 7cm, padrão DEER-MG, exclusive meio fio, inclusive 
escavação, apiloamento e transporte com retirada do material escavado (em 



 
 
 

 

caçamba). Não sendo permitido em largura e espessura inferiorl. Após o término do 
serviço, proceder a uma limpeza geral, retirando todo material excedente.  

 
Foi considerado o transporte da alvenaria poliédrica da jazida (Pedreira MBC – 
Município de São Geraldo ) até local da aplicação, com DMT de 34,80km, conforme 
croqui de localização. 
 
Foi considerado o transporte da areia para colchão de assentamento da jazida ( 
Município de Cataguases ) até local da aplicação, com DMT de 72,20km, conforme 
croqui de localização. 

 
 Será executada a drenagem superficial através de sarjeta de concreto e daí para as 
saídas d´agua ao longo da via. 
O direcionamento das águas pluviais após a captação pela sarjeta será através das 
saídas dágua ao longo da estrada, e daí para os pastos das propriedades 
circunvizinhas. O sistema de drenagem adotado atende a esta drenagem. 
Não há necessidade de caixas coletoras para captar as águas pluviais que incidem 
sobre a pista, visto que a drenagem irá direcionar diretamente para as saídas dágua 
ao longo da estrada vicinal. 
Será feito um direcionamento na estrada onde o escoamento de água não irá provocar 
nenhum prejuízo aos moradores e as áreas agrícolas. O escoamento superficial 
coletado na estrada será conduzido para áreas de pastagem e córregos existentes. 
 
 Não serão executadas rampas de acessibilidade pela inexistência de passeio no local 
a ser pavimentado, visto que o local é um trecho de estrada vicinal.  

 
A empresa vencedora da licitação, deverá apresentar a Anotação de 
Responsabilidade Técnica de execução da obra. 

  
 

 

Guiricema,  01 de Junho de 2020. 
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