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MEMORIAL DESCRITIVO

Trata-se da execução de calçamento em bloquete na Av. Silvio De Battisti, Rua Ver. Francisco Carlos Lourenço, Rua Maestro Joaquim Carlos Toledo, Rua Antônio José Machado, Rua Adriano De Battisti e Rua Lacinélio Pedro da Silva – Bairro Ozório Vaz de Melo, no Município de Guiricema- MG.
Justificativa do Projeto: A Obra de Engenharia para execução de calçamento em bloquete tem como objetivo a otimização de vias, neste caso via que contem um  calçamento em bloquete deteriorado com o tempo, o qual será demolido e executado o novo calçamento em bloquete, proporcionando conforto aos usuários, minimizando desgastes dos veículos e eliminando a constante necessidade de mobilização de pessoal e veículos para manutenção e substituição dos coletivos defeituosos, gerando melhor fluidez do tráfego e segurança para o usuário.
O calçamento em bloquete desta via é de suma importância para toda população visto que por elas transitam diariamente um grande número de veículos e pessoas. O pavimento de boa qualidade diminui o custo com manutenção de veículos, diminui a possibilidade de ocorrência de acidentes, agiliza o trânsito e diminui a poluição, trazendo melhorias indiretas para o meio ambiente e qualidade de vida da população.
Meta física do Projeto: A área a ser pavimentada é de 3.765,04m², sendo comprimento e largura de pavimentação da via de acordo com o projeto e memória de cálculo em anexo.
Informações Técnicas:
Os serviços a serem executados são:
Fixação da Placa da obra, nas dimensões 3,00 x 1,50m, conforme Manual de Identidade Visual do Governo de Minas Gerais.
Serviços Preliminares
Pavimentação
- Regularização do sub-leito: conformar o sub-leito estradal, quando necessário transversal e longitudinalmente, compreendendo corte ou aterros até 20cm de espessura.
- Será executada pavimentação em bloqute com espessura 8cm e fck=35MPA,  com colchão de assentamento de espessura 6cm.
Após assentados os bloquetes, deverá ser espalhada areia sobre os mesmos e feita varrição para enchimento de todas as juntas do pavimento.
Nos locais onde o meio fio estiver danificado será executado guia de meio fio em concreto fck=20MPA, pré-moldada, MFC-01 padrão DER-MG, dimensões 12X16,7X35 cm.

Nas ruas com inclinação elevada, para o travamento do calçamento, será executado guia de cordão boleado em concreto fck= 20MPA, pré-fabricada, 10X10cm, inclusive uma fiada de bloco de concreto esp. 9cm.

Drenagem
- Será feita a demolição das sarjetas existentes danificadas para a execução das novas sarjetas.

- Será executada sarjetas em concreto fck=15MPA, com largura de 50cm, inclilnação de 3% e espessura de 7cm..
Observação: 
As ruas já possuem meio fio, sendo substituídos apenas os meio fios danificados.

.
Acessibilidade:
Serão executados rebaixos no meio fio visto que as ruas a serem calçadas possuem passeios com dimensões inferiores a exigida por Norma, e que posterirormente poder  fazer as adequações para serem executadas as rampas de acesso á portadores de necessidades especiais de acordo com a NBR 9050 ano de 2015.
A empresa vencedora da licitação, deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da obra.
Guiricema, 18 de Março de 2022.
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