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MEMORIAL DESCRITIVO
Trata-se da execução de drenagem pluvial na Av. Silvio De Battisti, Rua Ver. Francisco Carlos Lourenço, Rua Maestro Joaquim Carlos Toledo, Rua Antônio José Machado, Rua Adriano De Battisti e Rua Lacinélio Pedro da Silva - Bairro Ozório Vaz de Melo – Guiricema – MG

A drenagem profunda será executada através da construção de caixa de captação, tubo de concreto armado PA1 diâmetro 600mm, tubo de concreto armado PA1 diâmetro 400mm tubo de concreto armado PA1 diâmetro 800mm, bocas de loco, poços de visita. 
Das bocas de loco através da rede de drenagem será direcionada as caixas de captação a ser construída junto a canaleta existente, de onde será direciona ao sistema de drenagem existente.
Serviços a serem executados:
- Drenagem:

 Será executada a escavação manual de valas, para acerto e nivelamento do terreno, 
Após a escavação será executada o apiloamento de fundo das valas com placa vibratória.
 A rede principal será executada com tubo de concreto armado PA1, com diâmetro de 600mm.
A rede secundária (boca de lobo ao Poço de visita) será executada com tubo de concreto armado PA1, com diâmetro de 400mm.

A captação das águas pluviais será através de boca de lobo, tipo B – concreto, com quadro, grelha e cantoneira.

Da boca de lobo a rede será interligada através de poço de visita com tampão de ferro fundido.

No final da rede, será implantada a caixa de captação D=500mm
Após a implantação de todo sistema de drenagem será executado o reaterro compactado, com equipamento placa vibratória. Sendo necessário o fornecimento do material para aterro, incluindo a escavação, carga e transporte do material de 1º categoria para o aterro.
No final da canaleta de captação existente, será feita a substituição de um trecho de rede existente em tubo de concreto 400mm por uma rede de tubo de concreto armado PA1 800mm. Será executado lastro de concreto magro para a instalação da rede.
Será executado dissipador de energia em concreto e com bloco de concreto cheio e com armação e=14cm, para diminuir a velocidade do escoamento dágua.
A empresa vencedora da licitação, deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da obra.
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